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Skype avec la commodité du combiné !

Grâce à Skype™, plus 
besoin d'être assis 
devant votre ordinateur 
pour parler à vos amis.

Prend également en 
charge la numérotation 
SkypeOut™ et les 
appels entrants 
SkypeIn™.

La station d'accueil USB se 
connecte à votre 
ordinateur et affiche votre 
liste de contacts Skype sur 
l'écran du combiné. 
Choisissez et vous êtes prêt 
à parler.

Le combiné intègre un 
écran lumineux avec 
identifiant de l'appelant, 
un haut-parleur, des 
fonctions de mise en 
attente, et intercom avec 
d'autres combinés (en 
option).

Bénéficiez du confort d'un combiné sans fil lorsque vous 
utilisez Skype !  Plus besoin d'être assis devant votre 
ordinateur pour parler à vos amis.  Le kit de téléphonie 
Internet sans fil de Linksys est livré avec un combiné 
téléphonique et son chargeur, ainsi qu'une station 
d'accueil USB qui se connecte à votre ordinateur.  Une fois 
l'application Skype incluse installée sur votre ordinateur, 
vous pouvez lire et afficher votre liste de contacts sur l'écran 
intégré du combiné téléphonique.  Il vous suffit de choisir 
dans le menu la personne à qui vous voulez parler, 
d'appuyer sur un bouton et vous êtes déjà en ligne.

Bien sûr, le combiné téléphonique prend en charge la 
numérotation SkypeOut ainsi que votre liste de contacts 
Skype.  Il sonne lorsque vous recevez un appel Skype ou 
SkypeIn et affiche sur l'écran l'identité de la personne qui 
vous appelle.  Le combiné téléphonique prend également 
en charge la fonction de mise en attente et le service de 
messagerie vocale Skype en option.  Lorsqu'un appel est 
en cours, vous pouvez utiliser le bouton Mute pour parler en 
privé ou la fonction haut-parleur afin que tout le monde 
puisse entendre.  Enfin, il vous est possible d'utiliser le 
téléphone comme un intercom ; chaque station d'accueil 
prend en charge jusqu'à quatre combinés.

Bref, le kit de téléphonie Internet sans fil de Linksys offre 
toutes les fonctions d'un téléphone classique via Skype.  
Vous bénéficiez de tous les avantages et de toutes les 
fonctions d'un téléphone sans fil, ainsi que de la réception 
vocale haute qualité de Skype sur votre ordinateur sans être 
relié à ce dernier.
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Caractéristiques techniques

• Solution de téléphonie Internet 
sans fil complète pour Skype™

• Connexion de Skype à Skype

• Connexion de Skype à une 
ligne téléphonique 
traditionnelle (grâce au 
service SkypeOut)

• Connexion d'une ligne 
téléphonique traditionnelle à 
Skype (grâce au service 
SkypeIn)

• Prêt pour la numérotation ; 
installation et utilisation faciles

• Extension jusqu'à 4 combinés 
avec une seule station 
d'accueil  

• Communication entre plusieurs 
combinés grâce à la prise en 
charge de la fonction intercom

• Haut-parleur intégré au 
combiné

• Affichage graphique LCD 
couleur avec indicateurs d'état

• Qualité sonore élevée

• Cryptage vocal pour une 
sécurité maximum

• 120 heures en veille, 10 heures 
en communication 

• Station d'accueil avec 
connexion USB pour 
branchement sur votre 
ordinateur

Linksys

Web: http://www.linksys.com/international

Les produits Linksys sont disponibles dans
plus de 50 pays, soutenus par 12 bureaux
de représentation Linksys à travers le
monde entier. Pour obtenir une liste complète
de nos points de ventes locaux, ou de
nos centres de support technique, consultez
notre site web à
www.linksys.com/international
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Spécifications

Modèle CIT200

Combiné
Bandes de fréquence Europe : 1 880 - 1 900 MHz, Amérique du Nord : 1 920 - 1 930 MHz,

Amérique du Sud : 1 910 - 1 930 MHz
Normes DECT (Digital Enhanced Cordless Telecommunication Standard),

GAP (General Access Profile)
Encodage de la voix 32 Kbit/s ADPCM
Portée 300 m en extérieur, 50 m en intérieur 
Nombre de canaux 10 canaux (Europe et Amérique du Sud), 

5 canaux (Amérique du Nord)
Veille/Communication 120 heures/10 heures

Station d'accueil USB
Interface USB
Bouton Bouton de localisation du combiné
Voyants Alimentation, En cours d'utilisation

Chargeur
Alimentation 9 V CC 150 mA

Caractéristiques de fonctionnement

Dimensions

Station d'accueil USB
Valeurs métriques 60,55 mm x 85,9 mm x 22 mm
Poids 0,12 kg

Combiné
Valeurs métriques 47,37 mm x 132 mm x 34,62 mm
Poids 0,13 kg

Chargeur
Valeurs métriques 76,04 mm x 75,88 mm x 62,92 mm
Poids 0,18 kg

Certification FCC, cUL, CE

Température de 
fonctionnement 0 ºC à 46 ºC

Température de stockage -20 ºC à 76 ºC

Humidité en 
fonctionnement 10 % à 50 % d'humidité relative, sans condensation

Humidité de stockage 10 % à 60 %, sans condensation
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Contenu de l'emballage

• Combiné 
• 2 batteries NiMH
• Chargeur avec adaptateur
• Station d'accueil USB avec câble USB de 1.5 m
• Guide d'installation rapide
• CD-ROM de l'Assistant de configuration 

contenant le logiciel Skype 
• Carte d'informations sur l'enregistrement

Configuration minimale requise

• Connexion Internet (câble/DSL/autre) 
• Ordinateur équipé d'un processeur de 400 MHz
• 128 Mo de RAM
• Une connexion USB
• 15 Mo d'espace disque disponible pour l'installation
• Windows XP ou 2000
• Application Skype installée sur l'ordinateur
• Lecteur de CD-ROM

Reportez-vous à l’emballage et à la documentation du produit pour connaître les fonctions prises en charge. Spécifications susceptibles de changement sans notification. Linksys est une marque de 
commerce ou une marque déposée de Cisco Systems, Inc. et ou de ses sociétés affiliées aux États-Unis et dans d'autres pays. © Cisco Systems, Inc., 2005. Tous droits réservés.
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